GUIDA AL MUTUO PER LA CASA
Istruzioni per il corretto utilizzo dei file per la stampa.

le Guide della Banca D'ltalia sono disponibili nel formato PDF a risoluzione adegua-
ta alla stampa tipografica o digitale. La produzione deve essere realizzata da struttu-
re qualificate alla gestione di file grafici ed alla produzione in stampa.

INFORMAZIONI SUI FILE PER LA STAMPA:

il file PDF “copertinaMutuo_bianca.pdf” contiene il fronte (I e IV) della copertina gid
predisposto per la sfampa, con smargini ed elementi di registro.

Questo file deve essere utilizzato esclusivamente con Acrobat Professional per
garantire la stabilitd degli elementi grafici.

il file PDF “copertinaMutuo_volta.pdf” contiene I'interno (Il e lll) della copertina gid
predisposto per la sfampa, con smargini ed elementi di registro. Questo file puo esse-
re utilizzato con Acrobat Professional, Adobe lllustrator o simili e contiene un riquadro
sulla terza di copertina destinato alla personalizzazione.

il file PDF “impaginatoMutuo.pdf” contiene le pagine interne, & organizzato in singo-
le pagine predisposte per la sfompa, con smargini ed elementi di registro.

Questo file deve essere utilizzato esclusivamente con Acrobat Professional per
garantire la stabilitd degli elementi grafici e deve essere sfrutturato in quartini per la
stampa, in relazione alla tipologia di stampa e al formato del foglio su cui awerra la
produzione. le pagine sono numerate, viene comunque fomito un file di riferimento a
bassa risoluzione per il controllo della corretta sequenza delle pagine.

CARATTERISTICHE PER LA STAMPA:

la Guida al mutuo per la casa si compone di 24 pagine + copertina.

formato chiuso di cm 14,85 x 21 (A5 verticale)

formafo aperto & di cm 29,7 x 21 (A4 orizzontale);

la stampa prevista & a 4 colori di quadricromia in bianca e in volta;

per la copertina si suggerisce 'uso di carta patinata opaca da 220 gr/mg;

per le pagine interne si suggerisce |'uso di carta patinata opaca da 150 gr/mq;

la copertina contiene elementi grafici che richiedono il taglio al vivo sull immagine
(presenti nel file con relativo smargino); mentre le pagine interne si sviluppano intera-
mente all'interno del formato A5; gli unici elementi al vivo sono sul lafo rilegatura e
non richiedeno il taglio.



